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13 cm

OPCIONAL

50°

TOP SYSTEM
Clase 3
200 Kg por m2ANIVEL DE

SEGURIDAD

Aumento del 50 % de la rigidez 
del andamio y doble duración a 
lo largo del tiempo con la nueva 
unión en acero inoxidable sin 
soldaduras.

Los planos de trabajo de 
madera antideslizantes 
y el uso de las trampillas 
son indispensables para la 
seguridad en altura.

El peldaño de 13 cm de anchura 
ofrece gran resistencia y 
máxima seguridad.

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 5.40 7.40 9.40 11.40 13.40 15.40 17.40 19.40
4.40 6.40 8.40 10.40 12.40 14.40 16.40 18.40
6.40 8.40 10.40 12.40 14.40 16.40 18.40 20.40

Medida de base 135x245 cm.MAX KG
650

RUEDA
Ø 200ED

CÓDIGO EUROSPiezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

Base con trampilla
Base sin trampilla
Zócalo largo
Zócalo corto

Lateral h 200 cm
DESCRIPCIÓN

Escalera con rellano
Barandilla
��‡�b�Š�b�•�½�‘���o�•�8�‡
Travesaño
Diagonal

Estabilizador
Rueda regulable Ø 200

Primer peldaño

Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05

Con anclaje - a norma D.L. 81/08

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO ED54 ED74 ED94 ED1140ED1340ED1540ED1740ED1940
EN USO EXTERNO

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

IMPORTANTE:���(�8�²�8���Â�µ�8�²���µ�€�•���o�…�8�O�€�’�•�V���b�•���8�‡�u�Â�•�8�µ���O�‘�•�o�u�Â�²�8�O�€�‘�•�b�µ�V���}�8�Ë���§�Â�b���8�•�‡�€�O�8�²���‡�‘�µ���•�b�µ�‘�µ���b�•���‡�8���F�8�µ�b���O�‘�Š�‘���µ�b���€�•�Y�€�O�8���b�•���b�‡���Š�8�•�Â�8�‡���Y�b���Â�µ�‘���Ë���Š�8�•�½�b�•�€�Š�€�b�•�½�‘���8�Y�…�Â�•�½�‘���8�‡���8�•�Y�8�Š�€�‘�¢

F 135200 246 4 6 8 10 12 14 16 18
SC 245 518 2 3 4 5 6 7 8 9
P 245 159 6 9 12 15 18 21 24 27
T 135 118 2 2 2 2 2 2 2 2
TR 245 63 2 2 2 2 2 2 2 2
D 245 66 1 1 1 1 1 1 1 1
R 200 98 4 4 4 4 4 4 4 4
STAB 1 177 4 4 4 4 4 4 4 4
GR 1 44 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 245 296 1 1 1 1 1 1 1 1
R 245 268 1 1 1 1 1 1 1 1
TF 245 40 2 2 2 2 2 2 2 2
TF 135 18 2 2 2 2 2 2 2 2
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  5226 6713 8200 9687 11174 12661 14148 15635

HWT Sistema eléctrico de 
subida de materiales para 
andamios, ideal para trabajos 
de montaje y instalación, en la 
máxima seguridad. 
Más información en la pagina 143.

<
Con el Kit escalera/barandilla 
el descenso se puede realizar 
por la parte frontal, haciendo 
que el trabajo en altura sea 
seguro y cómodo.

andamio súper profesional en aluminio con escalera interna -
base de 135x245 cm
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TOP SYSTEM
Clase 3
200 Kg por m2ANIVEL DE

SEGURIDADandamio súper profesional en aluminio con escaleras interna – 
base de 135x180 cm

Los planos de trabajo de 
madera antideslizantes 
y el uso de las trampillas 
son indispensables para la 
seguridad en altura.

El peldaño de 13 cm de anchura 
ofrece gran resistencia y 
máxima seguridad.

60°

IMPORTANTE: Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

CÓDIGO EUROS PiezasPiezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas
F 135200 246 2 4 6 8 10 12 14 16 18
SC 180T 387 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SC 180 387  -    1 2 3 4 5 6 7 8
P 180 137 3 6 9 12 15 18 21 24 27
T 135 118 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR 180 55 2 2 2 2 2 2 2 2 2
D 180 57 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R 200 98 4 4 4 4 4 4 4 4 4
STAB 1 177  -      4 4 4 4 4 4 4 4
GR 1 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 180 242 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R 180 206 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TF 180 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TF 135 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  2683 4681 5971 7261 8551 9841 11131 12421 13711

Base con trampilla
Base sin trampilla
Zócalo largo
Zócalo corto

Escalera con rellano final

DESCRIPCIÓN

Escalera con rellano y barandilla
Barandilla
Elemento final
Travesaño
Diagonal

Estabilizador
Rueda ajustable Ø 200

Primer peldaño

Lateral h 200 cm

EN USO INERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO G54 G74 G94 G1140 G1340 G1540 G1740 G1940
EN USO EXTERNO

G34

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 5.40 7.40 9.40 11.40 13.40 15.40 17.40 19.403.40
4.40 6.40 8.40 10.40 12.40 14.40 16.40 18.402.40
6.40 8.40 10.40 12.40 17.40 16.40 19.40 20.404.40

Medida de base 135x180 cm.
Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05

Con anclaje - a norma D.L. 81/08
MAX KG
480

RUEDA
Ø 200G

13 cm

<
Con el Kit escalera/barandilla 
el descenso se puede realizar 
por la parte frontal, haciendo 
que el trabajo en altura sea 
seguro y cómodo.

Los travesaños y las 
barandillas son fáciles de 
montar y desenganchar con los 
ganchos a presión.

OPCIONAL

HWT Sistema eléctrico de 
subida de materiales para 
andamios, ideal para trabajos 
de montaje y instalación, en la 
máxima seguridad. 
Más información en la pagina 143.
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IMPORTANTE: Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

Medida de base 75x180 cm+180 cm.
MÁX KG
600AA

Medida de base 75x245 cm+245cm.
MÁX KG
600BB

Medida de base 75x300 +300cm.
MÁX KG
600CC

RUEDA
Ø 200

RUEDA
Ø 200

RUEDA
Ø 200

CÓDIGO EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 1540 16.40 17.40
4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 1540 16.40 17.40
4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 1540 16.40 17.40
4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40

CÓDIGO EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

CÓDIGO EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

Primer peldaño

Lateral h 200 cm
DESCRIPCIÓN

Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final

Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Estabilizador

Zócalo largo
Zócalo corto

Base con trampilla
Base sin trampilla

Lateral h 200 cm

Barandilla central superior

Rueda fija Ø 125

Primer peldaño

Lateral h 200 cm
DESCRIPCIÓN

Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final

Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Estabilizador

Zócalo largo
Zócalo corto

Base con trampilla
Base sin trampilla

Lateral h 200 cm

Barandilla central superior

Rueda fija Ø 125

Lateral h 200 cm
DESCRIPCIÓN

Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final

Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Estabilizador

Lateral h 200 cm

Barandilla central superior

Rueda fija Ø 125

Primer peldaño

Zócalo largo
Zócalo corto

Base con trampilla
Base sin trampilla

Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05

Con anclaje - a norma D.L. 81/08

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO AA34 AA44 AA54 AA64 AA74 AA84 AA94 AA1040 AA1140 AA1240 AA1340 AA1440 AA1540 AA1640 AA1740 AA1840
EN USO EXTERNO

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO BB34 BB44 BB54 BB64 BB74 BB84 BB94 BB1040 BB1140 BB1240 BB1340 BB1440 BB1540 BB1640 BB1740 BB1840
EN USO EXTERNO

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO CC34 CC44 CC54 CC64 CC74 CC84 CC94 CC1040 CC1140 CC1240 CC1340 CC1440 CC1540 CC1640 CC1740 CC1840
EN USO EXTERNO

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

F 75200 194 3 3 6 5 8 8 11 10 13 13 16 15 18 18 21 20
FA 75200 246    1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4
F 75100 134  3  3  3  3  3  3  3  3
P 180 137 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20
T 75 101 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ET 100 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR 180 55 4 4 4 4 8 8 12 8 12 12 16 12 16 16 20 16
D 180 57 4 4 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20 20 20
R 125 29 6 6              
R 200 98   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
STAB 1 177  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
GR 1 44   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 180 242 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
R 180 206 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
TF 180 35 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20
TF 75 16 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  2640 4104 4970 6592 6992 7622 8022 9424 9824 10454 10854 12256 12656 13286 13686 15088

F 75200 194 3 3 6 5 8 8 11 10 13 13 16 15 18 18 21 20
FA 75200 246    1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4
F 75100 134  3  3  3  3  3  3  3  3
P 245 159 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20
T 75 101 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ET 100 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR 245 63 4 4 4 4 8 8 12 8 12 12 16 12 16 16 20 16
D 245 57 4 4 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20 20 20
R 125 29 6 6              
R 200 98   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
STAB 1 177  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
GR 1 44   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 245 296 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
R 245 268 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
TF 245 40 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20
TF 75 16 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  2896 4360 5226 7072 7504 8134 8566 10160 10592 11222 11654 13248 13680 14310 14742 16336

F 75200 194 3 3 6 5 8 8 11 10 13 13 16 15 18 18 21 20
FA 75200 246    1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4
F 75100 134  3  3  3  3  3  3  3  3
P 300 175 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20
T 75 101 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ET 100 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR 300 68 4 4 4 4 8 8 12 8 12 12 16 12 16 16 20 16
D 300 71 4 4 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20 20 20
R 125 29 6 6              
R 200 98   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
STAB 1 177  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
GR 1 44   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 300 360 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
R 300 310 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
TF 300 45 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20
TF 75 16 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  3162 4626 5548 7584 8036 8722 9174 10938 11390 12076 12528 14292 14744 15430 15882 17646

TOP SYSTEM composición andamio doble en aluminio – ancho 75 cm

Los travesaños y las 
barandillas son fáciles de 
montar y desenganchar con los 
ganchos a presión.

Rueda de Ø 200 de gran 
resistencia con regulador de la 
altura y freno a presión.

Los planos de trabajo, con el 
perno especial, garantizan la 
máxima seguridad.

Clase 3
200 Kg por m2ANIVEL DE

SEGURIDAD

Aumento del 50 % de la rigidez del 
andamio y doble duración a lo largo 
del tiempo con la nueva unión en 
acero inoxidable sin soldaduras.
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Medida de base 135x180+180 cm
MÁX KG
600

RUEDA
Ø 200DD

Medida de base 135x245+245 cm.
MÁX KG
600EE

Medida de base 135x300+300cm.
MÁX  KG
600FF

RUEDA
Ø 200

CÓDIGO EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

CÓDIGO EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

CÓDIGO EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

IMPORTANTE: Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

Primer peldaño

Lateral h 200 cm
DESCRIPCIÓN

Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final

Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Estabilizador

Zócalo largo
Zócalo corto

Base con trampilla
Base sin trampilla

Lateral h 200 cm

Barandilla central superior

Rueda fija Ø 125

Primer peldaño

Lateral h 200 cm
DESCRIPCIÓN

Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final

Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Estabilizador

Zócalo largo
Zócalo corto

Base con trampilla
Base sin trampilla

Lateral h 200 cm

Barandilla central superior

Rueda fija Ø 125

Primer peldaño

Lateral h 200 cm
DESCRIPCIÓN

Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final

Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Estabilizador

Zócalo largo
Zócalo corto

Base con trampilla
Base sin trampilla

Lateral h 200 cm

Barandilla central superior

Rueda fija Ø 125

Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05

Con anclaje - a norma D.L. 81/08

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40
4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO DD34 DD44 DD54 DD64 DD74 DD84 DD94 DD1040 DD1140 DD1240 DD1340 DD1440 DD1540 DD1640 DD1740 DD1840
EN USO EXTERNO

EE34 EE44 EE54 EE64 EE74 EE84 EE94 EE1040 EE1140 EE1240 EE1340 EE1440 EE1540 EE1640 EE1740 EE1840

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO
EN USO EXTERNO

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

FF34 FF44 FF54 FF64 FF74 FF84 FF94 FF1040 FF1140 FF1240 FF1340 FF1440 FF1540 FF1640 FF1740 FF1840

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO
EN USO EXTERNO

F 135200 246 3 3 6 5 8 8 11 10 13 13 16 15 18 18 21 20
FA 135200 344    1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4
F 135100 161  3  3  3  3  3  3  3  3
P 180 137 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20
T 135 118 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ET 100 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR 180 55 4 4 4 4 8 8 12 8 12 12 16 12 16 16 20 16
D 180 57 4 4 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20 20 20
R 125 29 6 6              
R 200 98   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
STAB 1 177  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
GR 1 44   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 180 242 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
R 180 206 3 3 3 6 6 6 6 9 9 9 9 12 12 12 12 15
TF 180 35 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20
TF 135 18 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  3246 4791 5732 7897 8372 9083 9558 11503 11978 12689 13164 15109 15584 16295 16770 18715

F 135200 246 3 3 6 5 8 8 11 10 13 13 16 15 18 18 21 20
FA 135200 344    1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4
F 135100 161  3  3  3  3  3  3  3  3
P 245 159 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20
T 135 118 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ET 100 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR 245 63 4 4 4 4 8 8 12 8 12 12 16 12 16 16 20 16
D 245 57 4 4 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20 20 20
R 125 29 6 6              
R 200 98   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
STAB 1 177  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
GR 1 44   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 245 296 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
R 245 268 3 3 3 6 6 6 6 9 9 9 9 12 12 12 12 15
TF 245 40 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20
TF 135 18 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  3626 5171 6112 8625 9132 9843 10350 12611 13118 13829 14336 16597 17104 17815 18322 20583
> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

F 135200 246 3 3 6 5 8 8 11 10 13 13 16 15 18 18 21 20
FA 135200 344    1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4
F 135100 161  3  3  3  3  3  3  3  3
P 300 175 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20
T 135 118 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ET 100 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR 300 68 4 4 4 4 8 8 12 8 12 12 16 12 16 16 20 16
D 300 71 4 4 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20 20 20
R 125 29 6 6              
R 200 98   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
STAB 1 177  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
GR 1 44   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 300 360 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
R 300 310 3 3 3 6 6 6 6 9 9 9 9 12 12 12 12 15
TF 300 45 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20
TF 135 18 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  3976 5521 6518 9305 9832 10599 11126 13641 14168 14935 15462 17977 18504 19271 19798 22313

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40
4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40
4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40

RUEDA
Ø 200

TOP SYSTEM composición andamio doble en aluminio – ancho 135 cm

Rueda de Ø 200 de gran 
resistencia con regulador de la 
altura y freno a presión.

Zócalos en aluminio practicos 
y seguros.

Los planos de trabajo de 
madera antideslizantes 
y el uso de las trampillas 
son indispensables para la 
seguridad en altura.

Clase 3
200 Kg por m2ANIVEL DE

SEGURIDAD

Aumento del 50 % de la rigidez del 
andamio y doble duración a lo largo 
del tiempo con la nueva unión en 
acero inoxidable sin soldaduras.
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CÓDIGO EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

Primer peldaño

Zócalo largo
Zócalo corto

Base con trampilla
Base sin trampilla

Lateral h 200 cm
DESCRIPCIÓN

Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final

Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Estabilizador

Lateral h 200 cm

Barandilla central superior

Rueda fija Ø 125

AAA34 AAA44 AAA54 AAA64 AAA74 AAA84 AAA94 AAA1040 AAA1140 AAA1240 AAA1340 AAA1440 AAA1540 AAA1640 AAA1740 AAA1840

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO
EN USO EXTERNO

SIN FIJACIÓN
SIN FIJACIÓN

CON FIJACIÓN CADA 4 M
CON FIJACIÓN CADA 4 M

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

F 75200 194 4 4 8 6 10 10 14 12 16 16 20 18 22 22 26 24
FA 75200 246    2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8
F 75100 134  4  4  4  4  4  4  4  4
P 180 137 6 6 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30
T 75 101 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ET 100 33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TR 180 55 6 6 6 6 12 12 18 12 18 18 24 18 24 24 30 24
D 180 57 6 6 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30 30 30
R 125 29 8 8              
R 200 98   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
STAB 1 177  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
GR 1 44   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 180 242 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
R 180 206 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
TF 180 35 6 6 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30
TF 75 16 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
 COSTE TOTAL DEL ANDAMIO   3732 5684 6862 9220 9790 10668 11238 13266 13836 14714 15284 17312 17882 18760 19330 21358

Medida de base 75x180 cm+180+180 cm.
MÁX KG
600AAA

Medida de base 75x245 cm+245+245cm.
MÁX KG
600BBB

Medida de base 75x300 +300+300cm.
MÁX KG
600

RUEDA
Ø 200CCC

IMPORTANTE: Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

RUEDA
Ø 200

RUEDA
Ø 200

Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05

Con anclaje - a norma D.L. 81/08

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40
4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40

BBB34 BBB44 BBB54 BBB64 BBB74 BBB84 BBB94 BBB1040 BBB1140 BBB1240 BBB1340 BBB1440 BBB1540 BBB1640 BBB1740 BBB1840

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO
EN USO EXTERNO

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

CÓDIGO EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

Primer peldaño

Zócalo largo
Zócalo corto

Base con trampilla
Base sin trampilla

Lateral h 200 cm
DESCRIPCIÓN

Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final

Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Estabilizador

Lateral h 200 cm

Barandilla central superior

Rueda fija Ø 125

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

F 75200 194 4 4 8 6 10 10 14 12 16 16 20 18 22 22 26 24
FA 75200 246    2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8
F 75100 134  4  4  4  4  4  4  4  4
P 245 159 6 6 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30
T 75 101 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ET 100 33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TR 245 63 6 6 6 6 12 12 18 12 18 18 24 18 24 24 30 24
D 245 57 6 6 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30 30 30
R 125 29 8 8              
R 200 98   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
STAB 1 177  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
GR 1 44   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 245 296 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
R 245 268 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
TF 245 40 6 6 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30
TF 75 16 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
 COSTE TOTAL DEL ANDAMIO   4120 6072 7250 9948 10566 11444 12062 14382 15000 15878 16496 18816 19434 20312 20930 23250

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40
4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40

CÓDIGO EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

Primer peldaño

Zócalo largo
Zócalo corto

Base con trampilla
Base sin trampilla

Lateral h 200 cm
DESCRIPCIÓN

Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final

Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Estabilizador

Lateral h 200 cm

Barandilla central superior

Rueda fija Ø 125

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

F 75200 194 4 4 8 6 10 10 14 12 16 16 20 18 22 22 26 24
FA 75200 246    2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8
F 75100 134  4  4  4  4  4  4  4  4
P 300 175 6 6 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30
T 75 101 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ET 100 33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TR 300 68 6 6 6 6 12 12 18 12 18 18 24 18 24 24 30 24
D 300 71 6 6 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30 30 30
R 125 29 8 8              
R 200 98   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
STAB 1 177  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
GR 1 44   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 300 360 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
R 300 310 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
TF 300 45 6 6 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30
TF 75 16 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
 COSTE TOTAL DEL ANDAMIO   4508 6460 7722 10694 11342 12304 12952 15516 16164 17126 17774 20338 20986 21948 22596 25160

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40
4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40

CCC34 CCC44 CCC54 CCC64 CCC74 CCC84 CCC94 CCC1040 CCC1140 CCC1240 CCC1340 CCC1440 CCC1540 CCC1640 CCC1740 CCC1840

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO
EN USO EXTERNO

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

TOP SYSTEM composición andamio triple en aluminio – ancho 75 cm

Zócalos en aluminio practicos 
y seguros.

Los travesaños y las 
barandillas son fáciles de 
montar y desenganchar con los 
ganchos a presión.

Los planos de trabajo, con el 
perno especial, garantizan la 
máxima seguridad.

Clase 3
200 Kg por m2ANIVEL DE

SEGURIDAD

Aumento del 50 % de la rigidez del 
andamio y doble duración a lo largo 
del tiempo con la nueva unión en 
acero inoxidable sin soldaduras.
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Medida de base 135x180+180+180 cm
MÁX KG
600DDD

Medida de base 135x245+245+245 cm.
MÁX KG
600EEE

Medida de base 135x300+300+300cm.
MÁX KG
600

RUEDA
Ø 200FFF

Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05

Con anclaje - a norma D.L. 81/08

RUEDA
Ø 200

RUEDA
Ø 200

CÓDIGO EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

Primer peldaño

Zócalo largo
Zócalo corto

Base con trampilla
Base sin trampilla

Lateral h 200 cm
DESCRIPCIÓN

Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final

Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Estabilizador

Lateral h 200 cm

Barandilla central superior

Rueda fija Ø 125

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

F 135200 246 4 4 8 6 10 10 14 12 16 16 20 18 22 22 26 24
FA 135200 344    2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8
F 135100 161  4  4  4  4  4  4  4  4
P 180 137 6 6 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30
T 135 118 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ET 100 33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TR 180 55 6 6 6 6 12 12 18 12 18 18 24 18 24 24 30 24
D 180 57 6 6 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30 30 30
R 125 29 8 8              
R 200 98   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
STAB 1 177  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
GR 1 44   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 180 242 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
R 180 206 5 5 5 10 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 20 25
TF 180 35 6 6 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30
TF 135 18 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  4596 6656 7934 11114 11784 12770 13440 16290 16960 17946 18616 21466 22136 23122 23792 26642

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40
4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO DDD34 DDD44 DDD54 DDD64 DDD74 DDD84 DDD94 DDD1040DDD1140 DDD1240 DDD1340DDD1440 DDD1540DDD1640DDD1740DDD1840
EN USO EXTERNO

CÓDIGO EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

Primer peldaño

Zócalo largo
Zócalo corto

Base con trampilla
Base sin trampilla

Lateral h 200 cm
DESCRIPCIÓN

Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final

Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Estabilizador

Lateral h 200 cm

Barandilla central superior

Rueda fija Ø 125

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

F 135200 246 4 4 8 6 10 10 14 12 16 16 20 18 22 22 26 24
FA 135200 344    2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8
F 135100 161  4  4  4  4  4  4  4  4
P 245 159 6 6 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30
T 135 118 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ET 100 33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TR 245 63 4 4 4 4 8 8 12 8 12 12 16 12 16 16 20 16
D 245 57 6 6 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30 30 30
R 125 29 8 8              
R 200 98   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
STAB 1 177  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
GR 1 44   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 245 296 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
R 245 268 5 5 5 10 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 20 25
TF 245 40 6 6 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30
TF 135 18 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  5044 7104 8382 12088 12680 13666 14258 17712 18304 19290 19882 23336 23928 24914 25506 28960

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40
4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40

EEE34 EEE44 EEE54 EEE64 EEE74 EEE84 EEE94 EEE1040 EEE1140 EEE1240 EEE1340 EEE1440 EEE1540 EEE1640 EEE1740 EEE1840

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO
EN USO EXTERNO

CÓDIGO EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

Primer peldaño

Zócalo largo
Zócalo corto

Base con trampilla
Base sin trampilla

Lateral h 200 cm
DESCRIPCIÓN

Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final

Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Estabilizador

Lateral h 200 cm

Barandilla central superior

Rueda fija Ø 125

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

F 135200 246 4 4 8 6 10 10 14 12 16 16 20 18 22 22 26 24
FA 135200 344    2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8
F 135100 161  4  4  4  4  4  4  4  4
P 300 175 6 6 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30
T 135 118 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ET 100 33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TR 300 68 6 6 6 6 12 12 18 12 18 18 24 18 24 24 30 24
D 300 71 6 6 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30 30 30
R 125 29 8 8              
R 200 98   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
STAB 1 177  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
GR 1 44   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 300 360 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
R 300 310 5 5 5 10 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 20 25
TF 300 45 6 6 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30
TF 135 18 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  5684 7744 9106 13212 13960 15030 15778 19476 20224 21294 22042 25740 26488 27558 28306 32004

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40
4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40

FFF34 FFF44 FFF54 FFF64 FFF74 FFF84 FFF94 FFF1040 FFF1140 FFF1240 FFF1340 FFF1440 FFF1540 FFF1640 FFF1740 FFF1840

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO
EN USO EXTERNO

IMPORTANTE: Para el uso sin anclaje, en algunas configuraciones, es necesario aplicar lastre en la base, como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

TOP SYSTEM composición andamio triple en aluminio – ancho 135 cm

Los planos de trabajo, con el 
perno especial, garantizan la 
máxima seguridad.

Rueda de Ø 200 de gran 
resistencia con regulador de la 
altura y freno a presión.

Los planos de trabajo de 
madera antideslizantes 
y el uso de las trampillas 
son indispensables para la 
seguridad en altura.

Clase 3
200 Kg por m2ANIVEL DE

SEGURIDAD

Aumento del 50 % de la rigidez del 
andamio y doble duración a lo largo 
del tiempo con la nueva unión en 
acero inoxidable sin soldaduras.



faraone.es

Diseño y maquetación
MComunicare di Marco Ceci 
www.mcomunicare.it

Fotos
Videofoto 2G - Archivo Faraone

Redacción
Roberto Valeri

Dibujo técnico
Equipo técnico Faraone

Impresión
Much Soluciones Creativas

©Copyright IMA SPA 2014 

Todos los derechos reservados:
Faraone Industrie S.p.a.
Zona Industriale Salino
64018 Tortoreto Lido (TE) Italy
T. +39 0861 772221
F. +39 0861 772222

www.faraone.es

FARAONE invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos 
y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de 
preaviso. Las descripciones indicadas en este catálogo no son vinculantes.
Las condiciones generales de venta se publican en la lista en vigor.

Faraone Sistemas de Elevación S.L.U. se reserva el derecho de cualquier 
rectificación o error tipográfico.

LOS PRECIOS INDICADOS NO INCLUYEN IVA.

S12/2015 - REV.01



GRUPO

Con la garantía de:

T. +34 955 631 618
info@faraone.es www.faraone.es

TAMBIÉN 
EN CASA,
SEGURIDAD
ANTE TODO
ELIGE FIABILIDAD 
Y GARANTÍA
DE FABRICACIÓN
100% ESPAÑOLA




